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Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe
Referat za promet

VLOGA  ZA ZAPORO OBČINSKE CESTE

	


	
	Št. vloge
	
	

	
	Datum vloge
	
	

	1.)
	Vzrok za zaporo
	
	

	2.)
	Izvajalec del / Organizator
	
	

	
	Odgovorna oseba
	
	

	
	Štev. telefona
	
	

	3.)
	Investitor / Organizator
	
	

	
	Odgovorna oseba
	
	

	
	Štev. telefona
	
	

	4.)
	Izvajalec zapore
	
	

	
	Odgovorna oseba
	
	

	
	Štev. telefona
	
	

	5.)
	Štev. ceste / odseka
	
	
	
	
	b.)

	
	Stacionaža začetka / dolžina
	
	
	
	
	b.)

	6.)
	Pričetek del (datum / ura)
	
	
	
	
	b.)

	6.)
	Zaključek del (datum / ura)
	
	
	
	
	b.)

	7.)
	Dnevi izvajanja del
	
	
	
	
	b.)

	8.)
	Delavni čas
	
	
	
	
	b.)

	
	Opomba


	
	

	
	
	
	

	
	Podaljšanje zapore do (datum)
	
	


	9.)
	Vrsta zapore
	
	
	
	b.)

	10.)
	Dnevno od - do
	
	
	
	b.)

	11.)
	Širina preostalega vozišča
	
	
	
	b.)

	11)
	Prosta višina nad voziščem
	
	
	
	

	11.)
	Dovoljena skupna masa
	
	
	
	

	12.)
	Relacija obvoza


	
	
	
	b.)


	Pripravil / a
	
	

	Kraj in datum
	
	


	Pregledal / a
	
	a.)

	Kraj in datum
	
	


Legenda:

a) Podatek vnese upravljavec ceste oz. pripravljavec dovoljenja

b) Polja se izpolnjujejo za vsako cesto oz. odsek, časovni sklop ali tip zapore posebej. V primeru, da število variant presega število polj, se izpolni več listov, na katerih skupnih podatkov ni potrebno ponovno vpisovati. Podatki o različnih odsekih, času in tipu zapore se med seboj ne smejo prekrivati. Po potrebi se posamezni stolpec pusti prazen.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA ZAPORO DRŽAVNE CESTE

1. Vzrok za zaporo

Vzrok za zaporo je razviden iz predloga ki ga posreduje predlagatelj. Podatek je opisnega značaja (rekonstrukcija, vzdrževalna dela, prireditev – pustovanje, ….).

	Šifra
	Opis

	G
	Gradbena dela

	P
	Prireditev


V odvisnosti od vzroka za zaporo se označi gradbena dela (G) ali prireditev (P).

2. Izvajalec del:

V primeru izvajanja gradbenih del se  evidentira izvajalec gradbenih del, ki je "povzročitelj zapore". V primeru, da v imenu izvajalca del vlogo z vso dokumentacijo pripravi druga pravna oseba se pod to rubriko prav tako vnesejo podatki o izvajalcu del, podatki o predlagatelju (samo ime podjetja) pa se vnesejo v polje "Opombe". Za zapore zaradi prireditev, se v to polje vnesejo podatki o organizatorju prireditve (podatki se podvajajo v polju "Investitor/organizator"). Podatki vključujejo ime in priimek odgovorne osebe (vodja projekta, vodja gradbišča…) in številko telefona na katero je ta oseba dosegljiva.

3. Investitor/organizator

V polje se vpišejo podatki o investitorju gradbenih del (DRSC, občina, Petrol…) ali organizatorju prireditve. Podatki vključujejo ime in priimek odgovorne osebe investitorja ali organizatorja in številko telefona na katero je ta oseba dosegljiva. Za investicije Mestne občine Slovenj Gradec se vnesejo podatki o konzultantu, ki je odgovoren za posamezno investicijo.

4. Izvajalec zapore

V polje se vpišejo podatki o podjetju, ki bo postavilo začasno prometno signalizacijo, vključujejo pa naziv in naslov podjetja, ime in priimek odgovorne osebe in številko telefona na katero je ta oseba dosegljiva. Za območje MOSG je to Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, odgovorna oseba Franc Kotnik 041-649-586 ali Tone Hrašan 041-649-585. Izvajalec zapore je lahko tudi drugo podjetje, ki je registrirano za postavljanje prometne signalizacije. Priloži se izpisek iz registra, ki ni starejši od enega leta.
5. Številka ceste/odseki cest:

Za označevanje številke ceste se uporablja kategorizacija občinskih cest, ki je objavljena v Odloku o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list št. 68/1998). Za odsek ceste pa se navede krajevno običajno ime 

(npr. pri objektu Podgorje 11, od Kulturnega doma do Sodišča,  pri domačiji Hojnik ipd.)

6. Pričetek del (datum / ura) in zaključek del (datum / ura)

Navesti je potrebno podatke o datumu pričetka in konca del. V kolikor je posebej naveden čas (ura) pričetka ali konca del je potrebno podatek navesti. V nasprotnem primeru se smatra, da dovoljenje velja od 0.00 ure prvega dne do 24.00 zadnjega dne.

7. Dnevi izvajanja del:

	Šifra
	Opis

	D
	Delavnik

	S
	Sobota – dela se izvajajo ob sobotah

	N
	Nedelja – dela se izvajajo ob nedeljah

	P
	Prazniki – dela se izvajajo ob praznikih


Podatek se nanaša na zahtevo upravljavca cest oziroma investitorja, ali predlog izvajalca del (razvidno iz terminskega plana), da se dela izvajajo tudi ali samo ob navedenih dnevih (zaradi gostote prometa podaljšan delavnik). Navedba podatkov v rubriki je obvezna, če se dela izvajajo več dni zapored in sta v rubriki »pričetek del« in »zaključek del« navedena le prvi in zadnji delavni dan (npr. 21.4.2001 do 30.5.2001). V primeru, ko se vloga nanaša na točno določene dni, ki jih je v dovoljenju potrebno navesti datumsko (npr. 22.4.2001, 23.4.2001, 29.4.2001 in 30.4.2001), vnos podatkov v rubriko ni obvezen. Podatek ni v povezavi s postavljanjem in odstranjevanjem zapore.

8. Delovni čas:

	Šifra
	Opis

	8
	Delovni čas ni predpisan – normalno 8 do 12 ur dnevno

	12
	Podaljšan delovni čas – najmanj 12 ur ali svetli del dneva

	24
	Dela izvajati 24 ur dnevno


Dnevni čas izvajanja del ali trajanje prireditve je razviden iz terminskega plana izvajanja del ali urnika prireditve in je odvisen od predloga izvajalca del oz. organizatorja prireditve, v skladu s predhodnimi navodili pa je odvisen tudi od prometne obremenitve. V primeru, da je PLDP večji od 7000 je obvezno 12 urno delo, 24. urno delo se predpisuje v izjemnih primerih, ko zapora pomeni veliko oviranje prometa in povzroča stalne daljše zastoje. Investitor lahko že v razpisni dokumentaciji določi minimalni dnevni čas izvajanja del.  

9. Tipske sheme zapor: 
	Šifra
	Opis

	E – 2
	Cesta zunaj naselja za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza 

	E – 3
	Cesta v naselju za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza

	Z – 1
	Cesta zunaj naselja – promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji

	Z – 2
	Cesta zunaj naselja – promet izmenično enosmeren, urejen z odstopom prednosti

	Z – 3
	Cesta zunaj naselja - promet izmenično enosmeren, fizično ga urejajo posebej usposobljeni delavci

	Z – 4 
	Cesta zunaj naselja – dvosmeren promet urejen na preostalem vozišču

	Z – 5
	Cesta zunaj naselja – dvosmeren promet urejen po obvozni cesti

	N – 1
	Cesta v naselju – promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji

	N – 2
	Cesta v naselju – promet izmenično enosmeren, urejen z odstopom prednosti

	N – 3
	Cesta v naselju – promet izmenično enosmeren, fizično ga urejajo posebej usposobljeni delavci

	N – 4
	Cesta v naselju – dvosmeren promet urejen na preostalem vozišču z označbami na vozišču

	N – 5
	Cesta v naselju – dvosmeren promet urejen na preostalem vozišču

	N – 6
	Cesta v naselju - dvosmeren promet urejen po obvozni cesti

	N – 7
	Cesta v naselju, zaprt pločnik – promet izmenično enosmeren, urejen z odstopom prednosti, zagotovljena površina za pešce med voziščem in deloviščem

	N – 8
	Cesta v naselju, zaprt pločnik in kolesarska steza – promet izmenično enosmeren, urejen z odstopom prednosti, zagotovljena površina za pešce in kolesarje med voziščem in deloviščem

	N – 9
	Cesta v naselju, delno zaprt pločnik – promet izmenično enosmeren, urejen z odstopom prednosti

	N – 10
	Cesta v naselju, delno zaprt pločnik – promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji

	N – 11
	Cesta v naselju, delno zaprt pločnik – promet izmenično enosmeren, fizično ga urejajo posebej usposobljeni delavci

	N – 15
	Nizko prometna cesta v naselju – dvosmeren promet urejen na preostalem vozišču

	N – 16
	Cesta v naselju, zaprt pločnik – dvosmeren promet urejen na preostalem vozišču, pešci preusmerjeni na

	N – 17
	Nizko prometna cesta v naselju, zaprt pločnik – dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču, pešci preusmerjeni

	N – 18
	Cesta v naselju, delno zaprt pločnik – promet pešcev urejen po preostali površini pločnika


V odvisnosti od začasne prometne ureditve se iz šifranta izbere ena od vrst zapore. V primeru, da se tekom dneva vrsta zapore spreminja, je potrebno vnesti podatek za vsako vrsto (npr.: pri gradnji pločnika je v času izvajanja del polovična zapora – N - 16, v času, ko se dela ne izvajajo pa je možen dvosmeren promet po zoženem vozišču N - 5). V elaboratu in dovoljenju morajo biti prikazane vse vrste zapor. V primeru, da v času, ko se dela ne izvajajo zapora ni potrebna, mora biti vzpostavljena prometna ureditev kot je bila pred pričetkom izvajanja del. Elaborat zapore ni potreben če se uporablja ena izmed tipskih zapor ceste in v območju zapore ni križišča in se promet v območju zapore ne ureja s svetlobnimi prometnimi znaki. V teh primerih mora predlagatelj namesto elaborata zapore priložiti tipsko shemo zapore, ki jo je potrebno opremiti z podatki o kvaliteti in dimenzijah začasne prometne signalizacije, žigom pooblaščenega inženirja. Tipsko shemo zapore je potrebno dopolniti s podatki o natančni lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve. Obstoječo prometno signalizacijo na območju zapore je potrebno vrisati v tipsko shemo zapore in jo prilagoditi začasni prometni signalizaciji. 
10. Dnevno "od" "do":

V odvisnosti od spreminjanja vrste zapore tekom dneva (glej točko 12) se v polja vpiše dnevni čas  postavitve posameznega tipa zapore. Načeloma mora biti pokritih vseh 24 ur dneva, razen če se izven časa izvajanja del vzpostavi prvotno stanje in na cesti ni začasne prometne signalizacije.

11. Širina preostalega vozišča, prosta višina ter dovoljena skupna masa:

Navesti je potrebno širino vozišča (širina vozišča in prosta višina nad voziščem ter dovoljena skupna masa vozil – v primeru del na objektih) po katerem se v območju zapore odvija promet. Širina in višina  sta podani v metrih, na decimeter natančno (npr.: 5,0m ali 3,4m), skupna masa pa v tonah na 100kg natančno (npr. 3,5t).

Podatke o preostali širini vozišča je potrebno navesti tudi v primeru, ko je vozišče le deloma zoženo, promet pa se odvija dvosmerno. V primeru popolne zapore in preusmeritve prometa na obvozno cesto, se v polje vpiše podatek o minimalni širini vozišča obvozne ceste.

Podatke o prosti višini nad voziščem in dovoljeni skupni masi je potrebno navesti le v primerih, ko v času izvajanja del pride do nižjih vrednosti od običajnih.

12. Relacija obvoza:

V primeru preusmeritve, se v rubriko vnesejo podatki o poteku obvoza. Če obvoz poteka po kategoriziranih cestah morajo biti navedene številke cest in odsekov, v primeru obvoza po mestnih ulicah pa imena ulic. V primeru popolne zapore brez obvoza se v polje vpiše tekst »obvoza ni«.

13. Priloga :

     Kot priloga Vlogi za zaporo občinske ceste je tudi upravna taksa. Znesek se lahko nakaže 

     št. računa: 01312-5120309148, sklic :  11    76120-7111002-00000007 ali na samo Vlogo                 

     za zaporo ceste prilepi upravne koleke v predpisanem znesku.

	Vloga za zaporo ceste:  
	
	3,55 €
	
	

	
	
	
	
	

	Delna zapora:
	
	
	
	

	Gradbena dela
	
	1,42 €
	Skupaj vloga in odločba
	4,97 €

	Prireditev
	
	14,18 €
	Skupaj vloga in odločba
	17,73 €


	Popolna zapora
	
	
	
	

	Gradbena dela
	
	1,42 €
	Skupaj vloga in odločba
	4,97 €

	Prireditev
	
	14,18 €
	Skupaj vloga in odločba
	17,73 €


Vlogo za zaporo je potrebno oddati pri Referatu za promet MOSG, najmanj 15 dni pred zaporo ceste.
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